] -0
siananaans
BEO000 fcgngsge?,- 008

H L0000

" 1

Jvﬁ oﬁ 23%.} G C‘,u{,:ﬁr
\

L 9 5%"
A0 :"’
%% oo Gvgc“, . a°s°sc
o0 HE )
AR ARIIAS
ﬂ\M_Q $:9;
g c»&sés
o,u e

. G"‘O s
LM Ootatalitei% 9"w9 1
n" I\ n 9
o"c’!aﬁcf e’:a"g“o% o'; N 50535 i s"safco
OO0 ~uc POLTOGON00 ;
ot eun'ﬂaua AN
saoaaoa,u 0O sgoof R
59;-« sqo acsoo ; '*Rﬂpo:‘a 94 5@, 636900
§.0.0.9°0 r"saao:oraso__ 0L

0:0.0.0.9. "DQGG‘

3 ix“" 8% b
o“»(‘ ) l-“
000000
0 Vﬂ“nt’a A?n'ﬁ
08 0790

: Jge}gogs'asﬂ,v :
(K} osr o‘@

o
T

<)

)

au"‘.’z:,.
e

(5

@
=)

k) :

"".‘:
6’:9'
50.0.:6 0.9.9¢
A %% AR
otetole! u"aco'e:fofv 0.0 199:0:0
',o,.an“ ? c’efeccc KA AR
c:c ego&anj 3] 9”,‘*900,0 ARA §9:0:6.0.
o‘;ﬂ;s.wf {3 ssﬁr ‘;e‘ (ARAARKHOAR A AAK cﬂg"‘o,eosj
A {A) ’o‘"as“o 00 “ﬂao_s-c-»-- H g ”f‘@ GOOGGOO0K
CAAA 6 Oﬂ 9509 ) f‘/l AARAAA AR 5093609 % 59 "r o
-c?- AR A MR A A G000 $0000000. setitilelelelilelitel
F ,*,ﬂ ..JnJ g C,vr\d.‘«g 3% 000 ’,u q Cq ‘\9 LA 9 3 G 9 A -vﬂ (,9 (17 ]
00202000 "r"r d ‘“\_,"g ".».r‘*rl"-.' 0 9 g J (W) G LR Uoo 5“ 3 G ﬂo 0°0°0:0 9.0°8.0-0
3 OGO Mcw'”o“as"sav 0000 ¥ o‘:s 0030,
ssuoso : -*:,c 99‘,nrsooc'=“ﬂﬂoos 00000 00000000 09740
MH,,G,. u;ﬂ Mswc,, os GO
UOGGSQGEP'! 4 Gnﬁtﬂggs 0 0 :’;- ’,‘ 05650 ﬁ i% _\.;r Eb U 290 A O
£0:0:0.0:0:0.0.0.¢ Jo“g“*' uﬂuale“OOU
AARAARARA 9, p"g”mn
: c&4 0l 9«’0 9;\:5

'8
AFR
6.9

MATERIAUX

Tissus Steelcut Trio 2 :
S739 or (453).
Fabricant : Kvadrat.

Housse: 90% Laine vierge, peignée, 10% Nylon

Poids: 770g/mc

Normes anti-feu: EN 1021-1/2 (Test de la cigarette/Test de I'allumette), BS 5852 Part 1 Ignition Source 2-3, DIN 4102 B2,
NF D 60013, UNI 9175 1IM, US Cal. Tech. Bull. 117, NFPA 260, AS/NZS 3837 classe 2, IMO A 652 (16), Crib 5 un équipement
résistant aux flammes, ONORM B1/Q1

Test de résistance a I'abrasion: Martindale 80.000 Tours, EN ISO 12947

Pilling: 3-4, EN ISO

Résistance a la lumiére: 6-7, ISO

Résistance au frottement: sec 4-5, mouillé 4

Remarque: Les différences de couleur peuvent se produire.

Lavage: Ne pas laver, ne pas utiliser de chlore permis, ne pas sécher dans le séche-linge, fer a repasser a température, propre
au perchloroéthyléne



